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2. �Выделите поле “Name” (название) и нажмите на кнопку 
ENTER для вызова меню поиска. 

3. �Выберите путевую точку из списка путевых точек или из 
любой другой группы точек карты и нажмите на кнопку 
ENTER. На экране появится информационная страница 
для выбранного объекта.

4. �Выделите кнопку “Use”, расположенную в нижней 
части информационной страницы, и нажмите на кнопку 
ENTER. Выбранная точка будет помещена в список 
путевых точек с зоной сигнализации.

5. �Если Вы хотите ввести значение радиуса зоны сигнали-
зации, отличное от 1 мили (настройка по умолчанию), 
выделите с помощью кнопки ROCKER поле “Radius”.

6. �Чтобы активизировать сигнализацию, выделите окошко 
метки “Proximity Alarms” и нажмите на кнопку ENTER. 
При срабатывании сигнализации Вы услышите звуковой 
сигнал, и на экране появится сообщение “Near Proximity 
Point” (Вы вошли в пределы зоны сигнализации). Когда 
Вы выйдете из зоны сигнализации, на экране появится 
сообщение “Leaving Proximity Point”.

7. �Для просмотра или удаления отдельных позиций 
из списка точек с зоной сигнализации нажмите на 
кнопку ENTER. Для удаления из списка всех путевых 
точек нажмите на кнопку MENU и выберите опцию 
“Remove All”. Выбранная путевая точка

Для просмотра 
или удаления 

точки из списка 
нажмите на 

кнопку ENTER

Список путевых точек 
с зоной сигнализации

Клавиатура 
с цифрами

Для удаления всего 
списка нажмите на 

кнопку MENU
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Календарь
С помощью календаря Вы можете просмотреть для каждой даты 
и местоположения следующую информацию: время восхода/
захода Солнца, фазу Луны, прогнозы на успешность охоты и 
рыбалки, сохраненные путевые точки для навигации. Календарь 
может быть показан в формате «День», «Неделя» или «Месяц».

Для использования календаря:
1. �Находясь в главном меню, вызовите функцию календаря. 

На экране появится текущая неделя. 
2. �С помощью кнопки ROCKER выделите день, для которо-

го Вы хотите записать дополнительные путевые точки. 
Нажмите на кнопку ENTER. На экране появится страница 
для выбранного дня.

3. �Нажмите на кнопку MENU для вызова меню опций. 
Выделите опцию “Add Point” (добавить точку). Затем 
нажмите на кнопку ENTER. На экране появится меню 
поиска.

4. �Выберите тип точки, которую Вы хотите добавить на 
страницу календаря для выбранного дня. Вызвав на 
экран информационную страницу для выбранной точки, 
выделите кнопку “Use” и нажмите на кнопку ENTER. Вы-
бранная точка будет помещена на страницу календаря.

5. �Если Вы хотите удалить точки со страницы календаря, 
нажмите на кнопку MENU и выберите опцию “Remove 
Points”. Нажмите на кнопку ENTER. На экране появится 
список опций удаления точек.

6. �Для просмотра других форматов календаря, а также 
информации о Солнце/Луне и охоте/рыбалке для опре-
деленной даты и местоположения нажмите на кнопку 
MENU, а затем с помощью кнопки ROCKER выберите 
соответствующие опции.

Опции нового 
местоположения

Календарь: формат 
«неделя»

Меню 
опций
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Будильник
С помощью этой функции Вы можете использовать прибор 
GPSmap 60 как обычный будильник. В устройстве предусмот-
рены различные звуковые сигналы, а также режим “Snooze”, 
задерживающий срабатывание будильника на дополнитель-
ные семь минут.

Чтобы настроить будильник:
1. �Находясь в главном меню, выберите функцию будильни-

ка (пиктограмма “Alarm Clock”).
2. �Выделите поле “Alarm Time” (время срабатывания 

будильника) и нажмите на кнопку ENTER. На экране 
появится клавиатура с цифрами. Введите нужное время.

3. �Выделите поле “Alarm Mode” (режим будильника) и на-
жмите на кнопку ENTER. Выберите опцию “On” (будиль-
ник включен) или “Off” (будильник отключен).

4. �Выделите поле “Alarm Beep” (звуковой сигнал будильни-
ка) и выберите нужный тип сигнала.

Если Вы решили включить будильник и выбрали опцию “On”, на 
экране появится сообщение “Alarm Set” (будильник настро-
ен), и Вам предложат отключить устройство. Когда наступает 
время срабатывания будильника, устройство включается, и 
раздается звуковой сигнал. Для отключения сигнала нажмите 
на любую клавишу.

Калькулятор
С помощью этой функции Вы можете использовать Ваш 
прибор GPSmap 60 как обычный калькулятор. С помощью 
меню опций Вы можете выбрать калькулятор со стандартным 
(“Standard”) или расширенным (“Scientific”) набором функ-
ций, а также определить единицы измерения угла – градусы 
(“Degrees”) или радианы (“Radians”). 

Для использования калькулятора:
1. �Находясь в главном меню, выберите функцию калькуля-

тора (пиктограмма “Calculator”).

Отмеченные путевые точки автоматически записываются в календарь.

Календарь: формат 
«день»

Календарь: формат 
«месяц»
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2. �Для работы на калькуляторе используйте кнопки 
ROCKER и ENTER.

Меню опций

Секундомер
С помощью этой функции Вы можете использовать Ваш прибор 
GPSmap 60 в качестве секундомера с возможностью фиксиро-
вать время прохождения круга на основе заданной длины круга.

Для запуска секундомера:
1. �С помощью кнопки ROCKER выделите поле “Start” и на-

жмите на кнопку ENTER.

Для остановки секундомера:
1. �С помощью кнопки ROCKER выделите поле “Stop” и на-

жмите на кнопку ENTER.

Для использования функции времени круга:
1. �После запуска секундомера выделите с помощью кнопки 

ROCKER поле “Lap” (круг) и нажмите на кнопку ENTER.

Для сброса показаний секундомера:
1. �После остановки секундомера выделите с помощью 

кнопки ROCKER поле “Reset” (сброс) и нажмите на 
кнопку ENTER.

Для регистрации времени прохождения круга заданной длины:
1. �С помощью кнопки ROCKER выделите меню опций и 

нажмите на кнопку ENTER. Выберите опцию “Lap by 
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Distance” (круг с заданной длиной) и нажмите на кнопку 
ENTER. Чтобы вернуться к настройке “Lap by Button 
Press” (окончание круга определяется нажатием кнопки), 
повторите приведенные выше шаги.

Для настройки длины круга:
1. �С помощью кнопки ROCKER выделите меню опций и на-

жмите на кнопку ENTER. Выберите опцию “Set Lap Distance” 
(настройка длины круга) и нажмите на кнопку ENTER.

2. �Используя кнопку ROCKER, выделите поле, которое Вы 
хотите изменить, и нажмите на кнопку ENTER. Введите но-
вое значение и нажмите на кнопку ENTER. После окончания 
выделите поле “OK” и снова нажмите на кнопку ENTER.

Настройка длины круга

Информация о Солнце и Луне
На данной странице (“Sun and Moon”) представлена графиче-
ская схема расположения Солнца и Луны относительно Земли. 
Эти данные могут быть получены для любого времени, даты и 
местоположения. 
Также на странице Солнца и Луны показано время восхода/
захода Солнца/Луны для выбранного времени, даты и место-
положения. С помощью кнопок, расположенных в нижней части 
страницы, Вы можете «запустить» схему расположения Солнца 
и Луны, а затем остановить движение в точке с определенным 
временем/датой. Левая кнопка запускает движение. Централь-
ная кнопка включает убыстренное движение, позволяя увидеть 
фазы Луны. Правая кнопка используется для остановки.Страница секундомера

Меню опций 
настройки круга
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Чтобы просмотреть расположение Солнца и Луны для опреде-
ленного времени, даты и местоположения:

1. �Находясь в главном меню, выберите страницу Солнца и 
Луны (“Sun & Moon”). 

2. �Если Вы хотите просмотреть информацию для дру-
гой даты и времени, выделите соответствующие поля 
(“Date” и “Time”) и нажмите на кнопку ENTER. На экране 
появится клавиатура с цифрами.

3. �Чтобы просмотреть информацию для другого местопо-
ложения, выделите поле “Location” и нажмите на кнопку 
ENTER. На экране появится меню опций “New Location” 
(новое местоположение). Выберите одну из опций: 
“Current Location” (использовать текущее местополо-
жение), “Use Map” (использовать карту) или “Use Find 
Menu” (использовать меню поиска).

Меню опций для выбора местоположения

Информация об охоте и рыбалке
С помощью данной страницы (“Hunt & Fish”) Вы можете полу-
чить информацию о лучшем времени для охоты и рыбалки для 
выбранной даты и местоположения.

Чтобы просмотреть прогнозы на успешность охоты и рыбалки 
для определенной даты и местоположения:

1. �Находясь в главном меню, выберите страницу охоты и 
рыбалки (“Hunt & Fish”). В полях “Date” (дата) и “Location” 
(местоположение), расположенных в верхней части стра-
ницы, будет показана текущая дата и местоположение.

2. �Чтобы просмотреть прогнозы для другой даты, выдели-
те поле “Date” и нажмите на кнопку ENTER. На экране 
появится клавиатура с цифрами. 

3. �Если Вы хотите просмотреть прогнозы для другого 
местоположения, выделите поле “Location” и нажмите 
на кнопку ENTER. На экране появится меню опций “New 
Location” (новое местоположение).

Выбрав опцию “Use Map” (использовать карту), укажите 
нужную точку на карте с помощью стрелки прокрутки. Затем 
нажмите на кнопку ENTER для вызова данных для выбранного 
местоположения. В поле “Location” появится надпись “Map 
Location” (местоположение, указанное на карте).
Выбрав опцию “Use Find Menu” (использовать меню поис-
ка), выберите нужную точку в базе данных функции поиска. 
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(Инструкции по использованию функции поиска приведены 
на стр. 28). После нахождения точки выделите кнопку “Use”, 
расположенную в нижней части информационной страницы 
выбранного объекта, и нажмите на кнопку ENTER. Теперь в 
поле “Location” появится название найденного объекта.

4. �Для возврата к текущей дате нажмите на кнопку MENU, 
выделите опцию “Use Current Date” (использовать теку-
щую дату) и нажмите на кнопку ENTER.

Страница охоты и рыбалки

Игры
Для Вашего развлечения в приборе GPSmap 60 предусмотрены 
интересные игры. Некоторые из них используют GPS-приемник.

Для выбора и запуска игры:
1. �Находясь в главном меню, выберите с помощью кнопки 

ROCKER пиктограмму “Games” (игры).
2. �С помощью кнопки ROCKER выделите нужную игру и на-

жмите на кнопку ENTER для вызова краткого описания игры.

Игры, использующие функцию GPS
Игра “Memory Race” (гонки по памяти)
В этой GPS-игре фишка на экране перемещается вместе 
с Вами. Для победы Вам необходимо запомнить символы, 
расположенные в каждой клетке, а затем удалить с поля все 
символы, подбирая их парами. Вы должны переместиться к 
каждой клетке, выделить кнопку “Open” в нижней части страни-
цы и нажать на кнопку ENTER для просмотра символа. Чтобы 
окончить игру, нажмите кнопку QUIT.

Для настройки размера сетки или квадрата:
1. �Выделите поле “Grid Size” (размер сетки) или “Square 

Size” (размер квадрата) и нажмите на кнопку ENTER. На 
экране появится список опций. Выберите нужную опцию 
и нажмите на кнопку ENTER.

2. �Для начала игры выделите команду “Start” и нажмите на 
кнопку ENTER. 

3. �Для возврата в центр игрового поля выделите команду 
“Re-Center” и нажмите на кнопку ENTER.

Меню опций 
даты

Меню опций 
местоположения
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Игра “Virtual Maze” (виртуальный лабиринт)
В этой GPS-игре на экране создается виртуальный лабиринт. 
Вы попадаете в центр этого лабиринта. В ходе игры Вам 
необходимо исследовать лабиринт, собирая флажки. Число в 
нижнем правом углу экрана показывает, сколько флажков оста-
лось на поле. Таймер в нижнем левом углу экрана сообщает 
истекшее время. Уровень сложности определяет, какую часть 
лабиринта Вы можете видеть на экране. Чем меньший участок 
лабиринта виден, тем труднее игра. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для включения режима подсказ-
ки нажмите кнопку ENTER и выберите опцию “Cheat 
On”. При включении этого режима Вам прибавят пять 
лишних минут, и секунды будут считаться по 10, а не 
по 2. Для отключения режима подсказки нажмите на 
кнопку ENTER.

Игра “Geko Smak” (прихлопни геккона)
В этой GPS-игре Ваше местоположение отмечено на экране 
игровой фишкой. С определенной частотой на игровом поле 
появляются гекконы. Прежде чем геккон исчезнет, Вы должны 
подбежать к нему и нажать кнопку ENTER, что в этой игре ана-
логично удару молотком. Если Вам удалось достать геккона, то 
над молотком появится восклицательный знак “!” Если же Вы 
промазали, то молоток сразу же исчезнет. 

Раскрытый 
символ

Настройки игры

Игровое поле

Описание игры

Нераскрытый 
символ
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С помощью настройки “Field Size” Вы можете выбрать размер 
поля: “Small” (маленькое, 20 на 30 ярдов), “Medium” (среднее) 
или “Large” (большое, 60 на 90 ярдов, что приблизительно 
совпадает с размерами поля для американского футбола). 

Поле “Difficulty” позволяет Вам выбрать уровень сложности: 
“Easy” (низкий), “Normal” (средний) или “Hard” (высокий). Эти 
уровни определяют частоту появления гекконов. С увеличени-
ем уровня сложности темп игры возрастает.

Игра “Nibbons” 
В этой GPS-игре Вы должны ходить по игровому полю, 
собирая флажки по мере их появления на экране. Пока Вы 
ходите, за Вами растет «хвост». Вы можете перемещаться по 
всему экрану, не наступая при этом на свой «хвост», иначе Вы 
потеряете попытку. В качестве дополнительного задания Вам 
следует избегать «черепов», которые охотятся за Вами.

Игра “Gekoids”
В эту GPS-игру Вы можете играть и с выключенным GPS-
приемником. Суть игры состоит в стрельбе по гекоидам. Вы нахо-
дитесь на корабле, и для сохранения жизни Вы ни в коем случае не 
должны сталкиваться с гекоидами. Перед началом игры проверьте 
правильность настроек. При выборе ориентации карты по северу 
(“Northward”) карта будет оставаться неподвижной, Ваш корабль 

будет вращаться в центре карты, и север всегда находится вверху. 
Если Вы выберите ориентацию по кораблю (“Ship Up”), то игровое 
поле будет вращаться вокруг Вашего корабля, который останется 
неподвижным и будет всегда направлен вверх.
Для начала игры нажмите кнопку ENTER. Не забывайте отстре-
ливаться от гекоидов!

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как 
приступить к виртуальным играм (в которых Вы 
перемещаетесь по реальному игровому полю), необ-
ходимо внимательно выбрать подходящую площадку. 
Убедитесь, что на игровом поле нет ямок и других 
препятствий. Площадка должна располагаться вдали 
от транспортных магистралей. 

Игры, не использующие функцию GPS
Игра “Beast Hunt” (Охота на дракона)
Хотя эта игра не использует функцию GPS, но все же в ней 
пригодятся Ваши навигационные навыки. Цель игры – найти 
дракона и поразить его стрелой до того, как он испепелит Вас 
своим дыханием, или Вы провалитесь в одну из ловушек при 
хождении по лабиринту. Время от времени Вы будете пере-
носиться в другую точку лабиринта по кривой или диагонали. 
Игра включает в себя несколько уровней сложности, а также 
вариант расширенной или ограниченной видимости. После 
Вашего проигрыша на экране появится план расположения 
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всех ловушек, спусков и платформ. На странице “Scoreboards” 
(запись очков) ведется подсчет Ваших побед и поражений.

Для игры в «Охоту на дракона»:
1. �Выберите в меню игр пиктограмму “Beast Hunt” (охота 

на дракона) и нажмите на кнопку ENTER. На экране 
появится описание игры.

2. �Прочитайте описание и нажмите на кнопку ENTER. На 
экране появится окно с опциями уровня сложности. 
Выберите нужный уровень и нажмите кнопку ENTER. На 
экране появится окно с опциями видимости.

3. �Выберите нужную опцию: “Extended” (расширенная 
видимость) или “Limited” (ограниченная видимость). 
Нажмите на кнопку ENTER.

4. �Для перепрыгивания с платформы на платформу ис-
пользуйте кнопку ROCKER.

Если Вы оказываетесь на заштрихованной платформе, то 
дракон находится от Вас в одном или двух шагах. Платформы 
с кругом располагаются рядом с ловушками. Если Вы попали в 
ловушку, то игра для Вас окончена. Кроме того, Вы проиграе-
те, если прыгнете на поле, где сидит дракон. Если Вы пустите 
стрелу в том направлении, где, по Вашему мнению, находится 
дракон, но его там нет, то игра также будет проиграна. 
Чтобы убить дракона, Вы должны, находясь на заштрихован-
ной платформе, нажать кнопку ENTER. В этом поле появится 

стрела. Затем с помощью кнопки ROCKER укажите направле-
ние выстрела и нажмите кнопку ENTER. 

Нацеленная стрела

Символы игры

Игрок Предупреждение о ловушке

Дракон нахо-
дится рядом

Ловушка

Дракон
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Комплектация
Аксессуары (Поставляются вместе с устройством)
Ремешок для ношения прибора на запястье – Обеспечива-
ет удобный способ ношения устройства.
Зажим – Фиксируется на задней стороне прибора и позволяет 
прикреплять устройство к ремню.
USB интерфейсный кабель – Обеспечивает соединение 
прибора с ПК для обмена данными. Также включает в себя 
MapSource Trip and Waypoint Manager CD-ROM с USB драйве-
рами.
Руководство пользователя – Содержит начальные инструк-
ции и подробную информацию о работе устройства.
Краткая инструкция – Сжатая информация о функциях прибора.

Примечание: Список компонентов, входящих в 
комплектацию устройства, имеется на упаковке.

Дополнительные аксессуары (Не поставляются вместе с 
устройством)
Адаптер прикуривателя – Позволяет использовать в качест-
ве источника питания автомобильный прикуриватель.
Адаптер А/С – Позволяет использовать для питания устройс-
тва источник переменного тока. (Не показан на рис.)

Внешняя GPS-антенна GA 27C – Обеспечивает улучшенный 
прием спутниковых сигналов.
Диски с картографией MapSource – Используются для 
загрузки подробных карт. (Не показаны на рис.)
Компьютерный интерфейсный кабель – Обеспечивает под-
ключение к ПК для передачи данных. (Не показан на рис.)
Компьютерный интерфейсный кабель с дополнительной 
подачей питания - Обеспечивает подключение к ПК для пере-
дачи данных. (Не показан на рис.)
Интерфейсный кабель – Многожильный кабель. Использует-
ся для ввода/вывода данных. (Не показан на рис.)
Чехол – Защищает прибора во время перевозки. (Не показан 
на рис.)
Комплект для монтажа прибора в автомобиле – Позволяет 
установить прибор на приборной панели автомобиля.
Комплект для монтажа прибора на судне – Позволяет уста-
новить прибор на судне.
Приспособление для крепления прибора на присоске 
– Позволяет закрепить прибор на ветровом стекле автомобиля.
Комплект для монтажа прибора на велосипеде – Позволя-
ет закрепить прибор на велосипедном руле.
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Внимание: Аксессуары Garmin были разработаны 
и протестированы специально для использования с 
оборудованием Garmin. Не все аксессуары, предлагае-
мые другими производителями, были протестированы 
компанией Garmin и одобрены для использования с 
устройствами Garmin. Использование таких прина-
длежностей может привести к поломкам Вашего обору-
дования Garmin и к аннулированию гарантии. Также 
не рекомендуется использовать аксессуары Garmin с 
устройствами, произведенными другими компаниями.

Информацию о различных аксессуарах Вы можете получить у 
дилера компании Garmin или на веб-сайте www.garmin.com.

Установка зажима и ремешка для ношения прибора

 

Зажим для ношения прибора на ремне. (Втулка для крепления зажима 
установлена на задней стороне устройства).

Интерфейсный кабель USB и диск “MapSource Trip and Waypoint 
Manager”.

Внешняя GPS-антенна GA 27C с коннектором MCX

Коннектор для подключения внешней 
антенны (под защитной крышкой)

Установка ремешка 
для ношения 

прибора

(Нажмите сюда, 
чтобы снять фикса-

тор зажима)

Втулка для 
крепления 

зажима 
(Снимите 

втулку, если не 
собираетесь 
прикреплять 

зажим)

Зажим (используется для ноше-
ния устройства на ремне)

Коннектор USB (под 
защитной крышкой)

Коннектор 
для подклю-
чения кабеля 

питания/данных 
(порт “Serial”) 
(под защитной 

крышкой)

Вид сзади прибора GPSmap 60
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Технические характеристики
Физические характеристики
Корпус:	 Прочный, полностью защищенный, водо-
непроницаемый по стандарту IEC-60529 IPX7 (выдерживает 
погружение на 1 метр в течение 30 минут)
Размер:	 6.1” (В) х 2.4” (Д) х 1.3” (Ш)
Вес:	 147 г без батареек, 198 г с батарейками
Дисплей:	 Высококонтрастный ЖК-дисплей, 4 оттенка 
серого цвета, 1.4” (Д) х 2.1” (В), 160 х 240 пикселей, с подсветкой
Антенна:	 Встроенная антенна quad helix; возмож-
ность подключения внешней антенны
Диапазон температур:	 -15oС - +70oС1

Рабочие характеристики
Приемник:	 12 параллельных каналов, возможность 
	 использования WAAS
Время определения местоположения:	
«Теплый старт»: около 15 секунд
«Холодный старт»: около 45 секунд
Режим “AutoLocate”: около 2 минут
Скорость обновления:	 1/сек., непрерывно
Точность GPS:	
Местоположение:
Скорость:	 <15 м, вероятность 95%2

	 0.05 м/с в устойчивом состоянии
Приспособление для установки прибора на велосипеде

Приспособление для крепления прибора на присоске

Комплект для установки устройства на приборной панели автомобиля

Приспособление для монтажа прибора на судне
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Точность DGPS:	
Местоположение:
Скорость:	 3-5 м, вероятность 95%3

	 0.05 м/с в устойчивом состоянии
Динамика:	 6 g
Интерфейс:	 NMEA 0183 версия 3.01, RTCM SC-104 
	 (для корректировок DGPS), RS-232 и USB
	 для компьютерного интерфейса
Хранение данных:	 Без ограничения по времени; дополни-
тельная батарея для питания памяти не требуется.
Хранение карты:	 Внутри устройства; объем памяти 
	 около 24 МВ.

Характеристики питания
Источник питания:	 Две батареи типа АА 1.5 В, адаптер 12 В 
или внешний источник питания до 36 В пост. тока
Срок службы батарей:	 До 28 часов (при типовом режиме 	
			   эксплуатации) 4

Технические характеристики могут быть изменены без предва-
рительного уведомления.

1 Диапазон температур для устройства GPSmap 60 может пре-
вышать допустимый температурный диапазон использования 
некоторых батарей. Батареи некоторых типов могут разры-

ваться при высоких температурах.
2 Возможно ухудшение точности до 100 м 2 DRMS в соот-
ветствии с программой SA (Selective Availability), проводимой 
Департаментом Обороны США.
3 При вводе данных от дополнительного приемника радиомая-
ка Garmin GBR 21.
4 При низких температурах алкалиновые батареи теряют зна-
чительную часть своего заряда. При использовании устройс-
тва GPSmap 60 при отрицательных температурах советуем 
Вам пользоваться литиевыми батареями. Частое исполь-
зование подсветки и звуковых сигналов также значительно 
сокращает срок службы батарей.

Опции полей данных
В приведенном ниже списке содержится краткое описа-
ние каждой опции полей данных. Некоторые из этих опций 
могут быть использованы только в том случае, если в прибор 
GPSmap 60 поступают данные от других устройств.

Accuracy GPS (точность GPS) – Текущая точность, с которой 
GPS-приемник рассчитывает Ваше местоположение.
Bearing (азимут) – Направление по компасу от Вашего теку-
щего местоположения к пункту назначения.
Course (курс) – Желаемый путь следования от начальной точки 
к пункту назначения.
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Depth (глубина) – Значение глубины, полученное от эхолота в 
формате NMEA.
Distance – Next – Расстояние до следующей точки маршрута.
Distance – Destination – Общая длина маршрута (от началь-
ной до конечной точки).
ETA – Next –Оценка времени прибытия в следующую точку 
маршрута при сохранении Вашей текущей скорости и курса.
ETA – Destination – Оценка времени прибытия в пункт назна-
чения при сохранении Вашей текущей скорости и курса.
Elevation (высота) – Значение высоты над/под средним уров-
нем моря.
Glide Ratio (коэффициент скольжения) – Отношение пройден-
ного пути по горизонтали к пройденному пути по вертикали.
Glide Ratio Dest (коэффициент скольжения для пункта назна-
чения) – Коэффициент скольжения, необходимый для спуска 
от Вашего текущего положения к высоте пункта назначения.
Heading (направление движения) – Направление Вашего движе-
ния, показанное компасом (в градусах или румбах – N, S, E, W).
Location, lat/lon (местоположение, широта/долгота) – Ваше 
текущее местоположение в координатах широта/долгота.
Location, selected (местоположение, в выбранном форма-
те) – Ваше текущее местоположение в выбранном формате, 
отличном от формата «широта/долгота».
Odometer (одометр) – Общее расстояние, пройденное Вами 
за все путешествия.

Off Course (отклонение от курса) – Расстояние, на которое Вы 
отклонились от курса (влево или вправо).
Pointer (указатель) – Стрелка, указывающая направление 
движения к следующей точке маршрута.
Speed (скорость) – Ваша текущая скорость, которая может 
быть измерена в милях/час, километрах/час или узлах.
Speed – Maximum (максимальная скорость) – Максимальная 
скорость, зафиксированная с момента последнего сброса 
путевого компьютера.
Speed – Moving Avg. (средняя скорость движения) – Средняя 
скорость, рассчитанная за время движения Вашего автомобиля.
Speed – Overall Avg. (общая средняя скорость) – Средняя 
скорость, рассчитанная за время движения и время остановок.
Sunrise (восход Солнца) – Время восхода Солнца для текущей 
даты и местоположения.
Sunset (заход Солнца) – Время захода Солнца для текущей 
даты и местоположения.
Time To Destination (время до пункта назначения) – Оценка 
времени, которое потребуется Вам для того, чтобы добраться 
до пункта назначения (при текущей скорости и курсе).
Time To Next (время до следующей точки) – Оценка времени, 
которое потребуется Вам для того, чтобы добраться до следу-
ющей точки маршрута (при текущей скорости и курсе).
Time of Day (время суток) – Текущее время и дата. Может быть 
показано в 12- или 24-часовом формате для местного часово-
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го пояса или для пояса UTC (Всеобщего Скоординированного 
Времени). 
To Course – Направление Вашего движения по компасу, пока-
занное в градусах.
Trip Odometer (путевой одометр) – Счетчик расстояния, пройден-
ного Вами с момента последнего сброса путевого компьютера.
Trip Time – Moving (время движения) – Период времени, в 
течение которого Ваш автомобиль находился в состоянии 
движения с момента последнего сброса путевого компьютера.
Trip Time – Stopped (время остановок) – Период времени, в 
течение которого Ваш автомобиль был неподвижен с момента 
последнего сброса путевого компьютера (учитывается время, 
когда прибор был включен и принимал спутниковые сигналы). 
Trip Time – Total (общее время в пути) – Общее время, в 
течение которого устройство принимало спутниковые сигналы 
с момента последнего сброса путевого компьютера.
Turn (поворот) – Направление и расстояние до следующего 
поворота активного маршрута.
Velocity Made Good (полезная скорость) – Скорость прибли-
жения к пункту назначения, рассчитанная на основе Вашей 
текущей скорости и курса.
Vertical Speed (вертикальная скорость) – Значение скорости 
подъема.
Vertical Speed Dest – Значение скорости Вашего подъема на 
определенную высоту.

Water Speed (скорость относительно воды) – Скорость Ваше-
го перемещения относительно воды, полученная от устройств, 
подключенных к прибору GPSmap 60.
Water Temperature (температура воды) – Температура воды 
на измеренной глубине, полученная от устройств, подключен-
ных к прибору GPSmap 60.
Waypoint – Destination (путевая точка – пункт назначения) 
– Последняя точка маршрута, Ваш пункт назначения.
Waypoint – Next (путевая точка – следующая точка) – Следую-
щая точка Вашего маршрута.

Подключение прибора GPSmap 60 к компьютеру
На задней стороне прибора GPSmap расположены парал-
лельный порт (“Serial”) и порт USB, с помощью которых Вы 
можете подключить устройство к ПК. Это необходимо для 
загрузки в память прибора подробной картографии с дисков 
Garmin MapSource. Также Вы можете переписывать маршру-
ты, путевые точки и траектории из устройства GPSmap 60 на 
диски MapSource. См. руководство пользователя MapSource, 
прилагающееся к дискам MapSource. 

Для подключения прибора GPSmap 60 к компьютеру с помо-
щью коннектора USB:

1. �Поднимите защитную крышку порта USB, находящуюся 
на задней стороне прибора GPSmap 60, и вставьте мень-
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ший коннектор кабеля USB (входящий в комплектацию) в 
соответствующий порт.

2. �Другой конец кабеля подключите к компьютерному 
порту USB.

3. �Настройте интерфейс устройства GPSmap 60 на формат 
“GARMIN”.

Для подключения прибора GPSmap 60 к компьютеру с помо-
щью коннектора параллельного порта “Serial”:

1. �Поднимите защитную крышку параллельного порта 
(“Serial”), находящуюся на задней стороне прибора 
GPSmap 60, и вставьте круглый коннектор кабеля в соот-
ветствующий порт.

2. �Другой конец кабеля подключите к параллельному порту 
компьютера или другого устройства.

3. �Настройте интерфейс прибора GPSmap 60 на соответс-
твующий формат. Инструкции по настройке интерфейса 
приведены на стр. 46.

Загрузка картографических данных MapSource
Если Вы приобрели диск Garmin MapSource с картографией, 
то перед началом использования устройства Вы можете загру-
зить в него подробные карты для расширения возможностей 
прибора. Устройство GPSmap 60 может принять до 24 МВ 
данных большинства продукции MapSource. Загрузка карто-
графии других производителей в приборы Garmin невозможна. 

Поднимите 
крышку

Порт USB (Universal Serial 
Bus – Универсальная 

серийная шина)
Параллельный 

порт “Serial”
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Вы не сможете просматривать одновременно несколько карт 
MapSource для одной и той же области (одна карта будет 
нарисована поверх другой). Например, когда Вы покидаете 
пределы карты MetroGuide и входите в область топографи-
ческой карты, изображение на экране изменится, и появятся 
линии горизонталей. Аналогичные изменения произойдут 
при перемещении из области топографической карты в зону 
действия карты MetroGuide.

Карты, занимающие высшее место в иерархии, заменят всю ос-
тальную картографическую информацию. На рынке постоянно 
появляются новые карты, и Вы можете узнать порядок иерархии 
у дилера компании Garmin или на сайте www.garmin.com. 

Для передачи карт требуется ПК, диск с картографией Garmin 
MapSource и кабель USB, входящий в комплектацию устройства. 
Следуйте инструкциям по передаче данных, приведенным в 
руководстве пользователя MapSource. Учтите, что карты, загру-
жаемые в прибор, будут записываться поверх имеющейся в уст-
ройстве картографии, включая базу данных морских объектов. 

Необходимо заметить, что определенные функции прибора 
GPSmap 60 не могут быть использованы до тех пор, пока Вы не 
загрузите в устройство необходимую картографию. Напри-
мер, для многих функций поиска и для профилей высоты DEM 

требуются подробные карты MapSource. Информацию о том, 
какие карты могут использоваться с прибором GPSmap 60, Вы 
можете найти на сайте www.garmin.com.

На дисках Garmin MapSource Вы можете найти подробную картогра-
фическую информацию и навигационные данные.

Кроме того, MapSource является отличным носителем для на-
дежного хранения информации пользователя: путевых точек, 
маршрутов и траекторий.

Карты Garmin MapSource U.S. Topo 24K DEM обеспечивают 
данные высоты для любой точки, указанной курсором.

Информацию о том, какие карты могут использоваться с 
прибором GPSmap 60, Вы можете получить у дилера компании 
Garmin или найти на сайте www.garmin.com.
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Таблица сдвигов относительно UTC
Эта таблица поможет Вам определить разницу между Вашим 
текущим местоположением и UTC, если Ваш текущий часовой 
пояс не указан в списке на странице настройки времени. Для 
изменения сдвига относительно UTC вызовите страницу главного 
меню, войдите на экран настроек и раскройте страницу настройки 
времени. Выделите поле “Time Zone” (часовой пояс) и нажмите на 
кнопку ENTER. На экране появится список часовых поясов. Если 
Ваш пояс не содержится в этом списке, выберите опцию “Other” 
(другое). Выделите поле “UTC Offset” (сдвиг относительно UTC) и 
нажмите на кнопку ENTER. Введите значение сдвига, определен-
ное с помощью таблицы. Чтобы узнать свой часовой пояс, нажми-
те кнопку MARK и удерживайте ее в нажатом положении. В поле с 
координатами путевой точки (“Mark Waypoint Location”) появятся 
значения широты и долготы. Значение долготы попадет в один 
из интервалов, представленных в таблице ниже. Затем нажмите 
на кнопку QUIT, чтобы отменить создание путевой точки в Вашем 
текущем местоположении.

Часовой пояс	 Сдвиг	 Часовой пояс	 Сдвиг
W180.0o – W172.5o	 –12.00	 Е007.5o – Е022.5o	 +01.00
W172.5o – W157.5o	 –11.00	 Е022.5o – Е037.5o	 +02.00
W157.5o – W142.5o	 –10.00	 Е037.5o – Е052.5o	 +03.00
W142.5o – W127.5o	 –09.00	 Е052.5o – Е067.5o	 +04.00
W127.5o – W112.5o	 –08.00	 Е067.5o – Е082.5o	 +05.00
W112.5o – W097.5o	 –07.00	 Е082.5o – Е097.5o	 +06.00
W097.5o – W082.5o	 –06.00	 Е097.5o – Е112.5o	 +07.00
W082.5o – W067.5o	 –05.00	 Е112.5o – Е127.5o	 +08.00
W067.5o – W052.5o	 –04.00	 Е127.5o – Е142.5o	 +09.00
W052.5o – W037.5o	 –03.00	 Е142.5o – Е157.5o	 +10.00
W037.5o – W022.5o	 –02.00	 Е157.5o – Е172.5o	 +11.00
W022.5o – W007.5o	 –01.00	 Е172.5o – Е180.0o	 +12.00
W007.5o – Е007.5o	 –00.00		

Геодезические системы и форматы местополо-
жения
Что такое геодезическая система, и какую систему я должен 
использовать?
Геодезическая система представляет собой математическую 
модель Земли, которая аппроксимирует форму Земного 
Шара и позволяет выполнять точные и адекватные расче-
ты. Физически геодезическая система представлена сетью 
наземных отметок (например, триангуляционных станций), 
местоположения которых точно измерены и рассчитаны для 
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данной модели поверхности Земли. Линии широты и долготы 
на карте строятся в соответствии с определенной геодезиче-
ской системой. Для каждой карты указывается своя геодези-
ческая система. Прибор GPSmap 60 позволяет Вам выбрать 
практически любую из используемых в настоящее время 
геодезических систем.
Если во время навигации Вы сопоставляете координаты 
GPS с традиционной бумажной картой или каким-либо 
другим источником, то геодезическая система прибора 
GPS должна соответствовать геодезической системе этого 
источника.

Что такое формат местоположения, и какой формат я должен 
использовать?
Ваше текущее местоположение может быть показано на 
экране прибора GPS в форме координат. Поскольку в разных 
картах и схемах используются различные форматы место-
положения, устройства Garmin GPS дают Вам возможность 
выбрать нужную систему координат, соответствующую 
используемой Вами карте. Наиболее распространенным 
является формат “широта/долгота”, применяемый во всех 
приборах Garmin. Большинство моделей позволяют Вам 
выбрать дополнительные форматы местоположения для 
использования с другими координатными системами. 
Формат UTM/UPS (Universal Transverse Mercator/ Universal 

Polar Stereographic) представляет собой удобные метриче-
ские сетки, применяемые в большинстве топографических 
карт USGS. Также Вы можете выбрать другие сетки, включая 
сетку пользователя (эта опция предназначена только для 
опытных пользователей).

Геодезические системы основаны на математической модели Земли 
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WAAS и DGPS
Что такое WAAS?
Система WAAS (Wide Area Augmentation System) пред-
ставляет собой проект, главной целью которого является 
улучшение качества GPS-сигнала. Эта расположенная в 
космосе система передает информацию, обеспечивающую 
непрерывность спутниковых сигналов, а также данные 
корректировок, определяемые наземными станциями (см. 
DGPS ниже). В настоящее время система WAAS находится 
в стадии развития. Ожидается, что система будет обеспе-
чивать горизонтальную и вертикальную точность местопо-
ложения 7 метров в течение 95% времени. Проводимые в 
настоящее время испытания показывают фактическую точ-
ность порядка 2 – 3 метров. Более подробную информацию 
по данному вопросу Вы можете найти на сайте http://gps.
faa.gov/Programs/WAAS/waas.htm.

Что такое дифференциальная система GPS (DGPS)?
Правительства США, Канады и других государств устано-
вили дифференциальные GPS-станции (DGPS), предна-
значенные для передачи корректирующих сигналов. Эти 
станции работают в прибрежных районах, а также в бассей-
нах судоходных рек. Пользование системой DGPS является 
бесплатным. 

Форматы 
местоположения

Геодезические 
системы
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Сигналы, передаваемые станциями DGPS, не только корректи-
руют ошибки при расчете местоположения, но также компен-
сируют ухудшение точности GPS, вызванное использованием 
программы SA (Selective Availability), проводимой Департамен-
том Обороны США.

Информацию о расположении и состоянии станций DGPS 
Вы можете найти на сайте Береговой Охраны США: http://
www.navcen.uscg.gov/. Для использования DGPS требу-
ется дополнительное оборудование.

Схема подключения
Для выбора формата интерфейса вызовите страницу на-
стройки интерфейса (“Interface Setup”) (см. стр. 46). Линии 
ввода/вывода Вашего прибора GPSmap 60 являются совме-
стимыми с форматом RS-232, что позволяет подключать ши-
рокий спектр устройств (ПК, дифференциальные приемники 
радиомаяка, морские автопилоты, второй GPS-приемник). 

Также прибор GPSmap 60 поддерживает формат NMEA 
0183 версии 3.01, что дает возможность подключить до трех 
устройств NMEA.
Утвержденные предложения NMEA 0183 версии 3.01:
GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, 
GPVTG, GPWPL, GPBOD.

Патентованные предложения Garmin:
PGRME (оценка ошибки), PGRMM (строка данных), PGRMZ (вы-
сота), PSLIB (управление приемником радиомаяка).

Корректировки DGPS принимаются в формате RTCM 
SC-104 версии 2.0 по линии ввода данных “Data In”. Мы 
рекомендуем использовать вместе с прибором GPSmap 60 
приемник радиомаяка Garmin GBR 21. Также могут при-
меняться другие приемники с соответствующим форматом 
RTCM, но это может привести к неверной индикации со-
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стояния или к невозможности настройки приемника с устрой-
ства GPS.

Интерфейсный кабель USB, входящий в комплектацию прибора, 
позволяет Вам соединить устройство GPSmap 60с портом USB 
компьютера.

Схема порта питания/данных

Коннектор порта питания/данных

Белый – ввод серийных данных

Черный – земля

Красный – питание 
10-32 В пост. тока

Маркировка 
кабеля

Держатель предохранителя 
ACG/3AG –1/4A

Коричневый – вывод серийных данных

Земля (-)

Ввод данных Вывод данных

Питание (+)
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Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недоста-

точной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного 

ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

1) �Изделие должно эксплуатироваться только  в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуата-

ции, предусмотренной фирмой-изготовителем.

2) �Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные  в результате:

• �природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия инородных тел любого про-

исхождения, 

• �неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий на 

оказание таких услуг,  

• �а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или  эксплуатации с на-

рушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.

3) �Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).

4) �Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертым и т.п. серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17 

тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (495) 116-7511
сервисный телефон: (495) 933-0046,  e-mail: support@navicom.ru



Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: http://garmin.ru/support/service/

Название компании Область,край Регион Координаты

Навиком	 Московская область	 Центральный	 115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, 
			   тел: (495) 933-00-46.  e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	 Московская область	 Центральный	 119071, г. Москва, ул.Малая Калужская, д.27, оф.37 
			   тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 
			   www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропоход МСК	 Московская область	 Центральный	 г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК “Горбушкин Двор”, 
			   пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ “Кибер”	 Костромская область	 Центральный	 156000 г. Кострома, Мелочные ряды, корпус “Ж” 
			   тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон 
(ООО “Радиомир”)	 Тульская область	 Центральный	 г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170
GPS-маркет	 Приморский край	 Дальневосточный	 г. Владивосток, ул. Светланская 205 
			   тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 
			   www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru 
Мир Связи	 Камчатская область	 Дальневосточный	 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9 
			   +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru
ООО “Валеста”	 Хабаровский край	 Дальневосточный	  680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 205, 
			   тел./факс +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, 
			   www.doroga-dv.ru 
ООО “Валеста”	 Хабаровский край	 Дальневосточный	  681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7 
			   тел./факс +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит	 Самарская область	 Приволжски	  443067, г. Самара, ул. Гагарина,  96а, т. (846)2-600-600
Клевое место	 Самарская область	 Приволжский	 г.Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» 
			   +7(8462) 35-67-67, 34-15-33
Экстрим	 Кировская область	 Приволжский	 610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт	 Ленинградская область	 Северо-Западный	 197110, г.Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 
			   +7 (812) 703-49-49

Сервисные центры



Сталкер	 Ленинградская область	 Северо-Западный	 г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д. 45 
			   +7 (812) 600-11-86
Навилайн	 Ленинградская область	 Северо-Западный	 г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100 
			   +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 .  
			   www.naviline.ru, info@naviline.ru
Тропоход	 Ленинградская область	 Северо-Западный	 г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Козакова, 35, Радиорынок “Юнона” 
			   тел.: (812) 742-29-46 
			   г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80 
			   www.tropohod.ru, info@tropohod.ru
Ньюком 
Системы GPS навигации	 Вологдская область	 Северо-Западный	 г. Вологда, ул. Гагарина, д. 83а,  тел.: (921) 824-77-33 
			   gps-vologda@yandex.ru
“Навиком” Калининград	 Калининградская область	 Северо-Западный	 г. Калининград, ул. Горького, д. 55, Торговый центр “55”, офис №236 
			   тел./факс: (4012) 98-27-44
Навигатор Иркутск	 Иркутская область	 Сибирский	 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф. 12 
			   +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф),  navigator@irk.ru
Геолазер – все кроме авто	 Новосибирская область	 Сибирский	 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. 
			   +7(383) 315-18-30 (т-ф) 
			   Geolaser@ssga.ru
Автоконнекс 
Новосибирск - авто	 Новосибирская область	 Сибирский	 630017, г. Новосибирск, ул.Гаранина, д.15, офис 33 
			   +7(383) 211-96-69 , 291-19-97 
			   acxnsk@mail.ru
ООО “Техноком”	 Красноярский край	 Сибирский	 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 
			   (3912) 96-85-99 , rav@icm.krasn.ru
GPSPLUS	 Свердловская область	 Уральский	 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А 
			   +7 (343) 216-11-78, ogi@gpsplus.ru
ХайТек	 Краснодарский край	 Южный	 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 
			   +7 (861) 262-92-82,   gpskuban@mail.ru
Геодом	 Ростовская область	 Южный	 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4 
			   +7 (863) 227-14-51, 227-14-52,  gps@dongis.ru
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Приложение
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Приложение


